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Innledning

For taubaner med to liner i Igpende baerekabelsystem har det lenge veert sgkt etter gode tekniske
Igsninger for uttrekk av heiseline. For & fa en god og kontrollert operasjon av heiseline i Igpende
baerekabelsystemer er det ofte brukt tre liner og maskiner med tre vinsjetromler. For eksempel
Owren sine kabelkraner med trommelkatten. Der brukes en av linene bare til & drive
heisetrommelen. Med en Igpekatt som fungerer pa samme mate pa to liner kan man lage en enklere
vinsj med to tromler i stedet for tre.

Det er konstruert en Igpekatt i samarbeid mellom skog & landskap og taubaneprodusent Owren AS
basert pa prinsippet med to nokker som styrer heiseline. Lgpekatten er en fullskala versjon av en
modell som er laget tidligere. Prinsipp og funksjon er det samme. De tekniske Igsningene er
imidlertid helt annerledes.

Funksjonsbeskrivelse

| praktisk bruk Sjalter man katten gjennom en fjernkontroll mellom 1)transport eller 2) heiseline. Nar
linene beveger seg sa 1) forflytter katten seg langs baerekabel i transport og heiselinen er last og 2)
katten star stille og heiseline beveger seg inn/ut.



Teknisk beskrivelse

Figur 1. Teknisk prinsipp. 1: Venstre nokke, 2: Hgyre nokke, 3: Klo kopling, 4: Kjede, 5: Trommel for
heiseline. Prinsippet er basert pa at akselen mellom nokkene kobles inn og ut med en klokobling.



Venstre nokke har en fast forbindelse til akselen. Hgyre nokke kan enten lgpe fritt, eller vaere
forbundet til akselen gjennom en klokopling. Den Igpende beaerekabelen entrer venstre nokke pa
oversiden og hgyre nokke pa undersiden, derfor kan Igpekatten sta stille nar linene kjgres og
nokkene er forbundet med hverandre. | denne posisjonen kan heiseline kjgres opp og ned (uttrekk &
inntrekk). Er hgyre nokke i fri og venstre nokke Iast med en pal 13s i chassiset kan Igpekatten bevege
seg pa linene (transport) samtidig som hele systemet med kjede og trommel for heiselinen er last.

Mekanisk system for sjalting av nokkene

Figur 2 Pal |as inne i venstre nokke og hgyre nokke i fri.

Figur 3 Pal I3s ute av venstre nokke og hgyre nokke forbundet til akselen.

Bevegelsen i mekanikken i fig 2 og 3 gir lavere hastighet for det som Igses ut i forhold til det som
kobles inn. Dette hindrer at begge nokker settes i fri samtidig og ukontrollerte situasjoner kan
oppsta. Hvis klo koblingen eller pal lasen ikke treffer rett blir en intern fjgr ladet av et internt



stempel. Ved fullt sammenpresset fjgr stanser bevegelsen i mekanismen slik at motsatt side ikke
Igser ut fgr den ladede fjgren Igser ut og laser nokken pa sin side.

Systemet er hydraulisk/ mekanisk med radiostyring. Hgyre nokke driver en hydraulikkpumpe som
bygger opp trykk i to akkumulatorer.

Figur 4: Hgyre nokke driver en hydraulikkpumpe som lader to akkumulatorer.

Funksjonstesting pa forsgksbane

Fullskala testing pa Skog og landskap sin forsgksbane ble gjennomfgrt i Juni 2015. Det ble satt opp
liner for a teste mekanikken i Ippekatten. Forsgket avdekket noen sma forbedringspunkter, og disse
ble utbedret fgr testingen pa Owren 350 kabelkranen.



Figur 5. Lgpekatt pa forspksbane. Ferdig Igpekatt veide ca 400 kg inkludert 50 meter @10 heiseline.

Funksjonstesting hos Owren AS

Fullskala testing hos Owren AS pa Vingerom ble gjennomfgrt i Juni 2015. Funksjonstesting pa Owren
350 kabelkran viste at katten fungerer godt. Den sjaltet bra og hadde god stabilitet. Noen
forbedringspunkter rundt nokke og deksler ble avdekket. Lgpekatten viste seg & veere enkel a
montere og demontere og ble montert opp og ned flere ganger i Igpet av testen. Neste skritt er
langtidstesting i skogen for a fa svar pa hvordan katten oppf@rer seg under virkelig drift.



Figur 6. Testing pa Owren 350 pa Vingerom. Lgpekatten var stabil i alle situasjoner og sjaltet lett
mellom funksjon 1 og 2.



Figur 7. Trommelkatten for tre liner (260kg) og den nye TL1000 katten for to liner (380kg).



Stabilitet

Figur 8: Styrearmer pa Igpekatten. Linene pafgrer Igpekatten noe moment om bade vertikal og
horisontal akse.



Styrearmene hindrer Igpekatten i a8 rotere om vertikal akse. Armene har fgringshylser med ett Igst
stykke som kan skrues av for montering og demontering av beerekabel. Tyngdepunktet i Igpekatten
samt tyngden av heiselinen motvirker ustabilitet om horisontal akse ved returkjgring. Funksjonstest
hos Owren AS pa Owren 350 kranen viste at Igpekatten var svaert stabil om alle akser.

Konklusjon
TL1000 fungerer etter forventningene og gir en lovende teknisk Igsning pa problemet med a trekke
ut heiseline pa et Igpende baerekabelsystem med to liner.

Lgpekatten fungerer pa den maten det var tenkt. Problemet med a operere heiseline med bare to
liner i Ippende bgrekabel system er Igst med et enkelt prinsipp (figur 1). Dette prinsippet kan veere et
gjiennombrudd for to liners taubaner med Igpende barekabel. Frem til nd har dette vaert en ulgst
teknisk utfordring for kabelkraner med to tromler. Kontrollert uttrekk av heiseline har blitt Igst ved a
bruke tre-tromlede vinsjer der den ene linens funksjon bare er & sgrge for uttrekk av heiseline. Med
dette nye prinsippet er den tredje trommelen for uttrekksline ungdvendig.

Videre arbeid

Katten ma langtidstestet i praktisk skogsarbeid for & finne ut hvor mye den kan produsere samt gi
svar pa hvordan arbeidssykluser, arbeidsoperasjoner og ergonomi fungerer. En lettere og litt mindre
elektrisk versjon anbefales for a forenkle mekanikken og redusere plassbehovet for komponenter.

Katten ble gjort solid med tykke stalplater og noe romslig for a gi plass til komponenter. Dette gjorde
katten litt tung - 380 kilo. Det hadde vzert gnskelig a fatt ned vekten for a fa mer kapasitet til last. En
full elektrisk Igsning med logisk styring kan kreve mindre plass innvendig i katten og resultere i en
mindre konstruksjon. Noe kompromisser pa dimensjonering av plater og aksler kan ogsa gi en noe
lettere konstruksjon. Vi anbefaler ikke andre materialer som f.eks. aluminium pa grunn av darligere
elastisitet, eller hardmetall pga darligere plastiske egenskaper.



