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FOREL@PIG SLUTTRAPPORT, PROSJEKT NY KABELKRAN

Dette er en forelgpig sluttrapport for prosjektet utvikling av ny norsk kabelkran for
skogdrift. Utvikling og produksjon av prototype 1 er na gjennomfgrt. Det som gjenstar
er & fa prosjektregnskapet gjennomgatt og godkjent av revisor, samt den siste
testdriften, hvor kapasitet og effektiviteten til kabelkrana skal méles av Norsk institutt
for Skog og Landskap.

Prosjektet har vaert vellykket bade i forhold til funksjonalitet og driftskapasitet, det viser
de testkjaringene som har veert gjiennomfart sa langt. Driftsoperatgrene er forngyd
med prototypen og hvordan denne opereres i skogen. Kabelkranen er montert pa et
terrenggaende beltekjaretgy av typen Prinoth Panther T8 (en nyere versjon av Prinoth
GT 1600). Dette gjer fremkommeligheten til kabelkrana meget god og man kan lett
sette opp krana utenfor bilvei.

Selve utvikling og konstruksjon av kabelbanen er gjort av Owren AS, som har lang
erfaring og kompetanse pa dette feltet. Beregninger og detalj konstruksjon er utfert av
Hansen Techno Partner pa Gjgvik, ved Jan Martin Hansen.

FoU-utfordringene:
Hgyt tarn er gnsket fra mange taubaneentreprengrer som kjarer Igpende baerekabel.

Det gir bedre pilhgyde og bedre innvinsjing inn pa temmerlunna pa lunningsplassen.
MOXY kabelkran hadde 16 meter hgyt tdrn, mens de senere arene har tarnhgyden pa

kabelkraner med lgpende basrekabler ligget mellom 10-13 meter. Owren 350 har et
teleskopisk tarn som kan lases pa flere hgyder, og maks 15 meter hayt pa topp. Dette
er en ny konstruksjon for oss, og nye ideer er utprgvd.

Lgpekatten er den samme gamle tretromlede lgpekatten som Owren alltid har brukt pa
sine stgrre taubaner, men na er den nydesignet og blitt mer robust og forseggjort enn
tidligere l@pekatter. Enklere montering av linene, bedre spoling og mindre slitasje av
staltauet er fordelene.

Utviklingen av radiostyrt kabelkran med |lgpende baerekabel har veert utfordrerne og
tidskrevende, spesielt utviklingen av radiostyrt fiernkontroll med «nullmannsbetjening»
som skal styre/kjgre tromlene/lapekatten.

Prosjektet har benyttet Cavotec Micro Controll AS til denne utviklingen.
«Nullmannsbetjening» med fjernkontroll betyr at Igpekatten beveger seg langs
kabeltraseen uten at personell fysisk star og styrer vinsjetromlene.
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For taubanesystem med fast baerekabel har nullmannsbetjening eksistert siden
Ragnvald Nestestog fra Vinje oppfant dette i siste halvdel av 1960-tallet som den
farste i verden. Her er det staltau som skal trekke en lgpekatt frem eller tilbake pa en
fast innspent beerekabel, og det er nok med ett telleapparat som kan male hvor mange
meter eller sekunder vinsjtrommlene skal trekke.

| et system med Igpende baerekabel er det starre utfordringer. Her vil pilhayden
variere med forstrammingen i kablene, og tyngden av lasset. Kabelbuen vil vaere
forskjellig med tom Igpekatt pa returkjering sammenlignet med fullt lass pa innkjaring
til vinsj. Cavotec Micro Controll AS sier de skal Igse denne utfordringen, og har de
siste ukene testet software med praktisk kjgring i felt.

Fjernstyringen med kontrollpanel enten ved vinsjen eller hos stropperen fungerer som
forventet, men nullmannsbetjeningen trenger noe mer testtid.

Nullmannsbetjeningen vil veere til stor nytte i noen maskinsammensetninger. Dersom
f.eks. vinsjfgrer kan sitte i en kvistemaskin og betjene lgpekatten/vinsjen sammen med
selvutlgsbare stropper, er dette en stor tidsbesparelse. Lgpekatten kan kjgres ut med
«null-mann-til-a-betjene» vinsjen, og kvistemaskinfagreren kan konsentrere seg om a
kviste teammer til Igpekatten er kommet tilbake med lass.

Rigging av taubaner er det tyngste arbeidet i skogsbruket i dag. Saerlig nar tsammeret
skal vinsjes nedover, som det ofte gjgr i Norge. Riggingen ma skje oppover bakke, og
derfor har Owren 350 blitt utstyrt med lette fibertau til alle riggeliner/hjelpeliner og
barduner. Fibertauer leveres fra OTS AS i Alesund. Vi mener dette er den taubanen i
verden i sin klasse som er lettes a rigge og sideflytte!

Owren AS er forhandler av Prinoth-maskiner fra Canada, og Panther T8 er i
utgangspunktet en massetransportmaskin med dumperkasse som er spesialtilpasset
kjgring utenfor vei. | stedet for dumperkasse har vi bygget pa en taubane.
Sammenliknet med de utenlandske taubanene som er innkjept til landet de senere
arene, sa kan Owren 350 vinsje bade til bilvei, traktorvei og direkte i terrenget der
dette matte ligge til rette, og ikke bare til bilvei slik taubaner som er montert pa lastebil
er avhengig av. Vi har hatt mange forespgrsler om et nytt, fleksibelt taubanesytem, og
na mener vi produktet er utviklet!

@konomi:

Det ble budsjettert med en prosjektkostnad pa kr. 3.855.900. Per utgangen av oktober
2013 ser det ut til at kostnadsrammen vil bli overskredet med 8-10%. Dette skyldes i
hovedsak at det er knyttet noe usikkerhet til de fa gjenstaende fakturaene for eksternt
arbeid i prosjektet, da det av forskjellige arsaker er benyttet mer tid enn farst antatt.
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Videre fremdrift:

Prosjektregnskapet sendes var revisor for gjennomgang og revidering, sa raskt siste
faktura er registrert. Det forventes at siste faktura blir registrert i begynnelsen av
november og at regnskapet er revidert far jul.

Prototype 1 er na ferdig utviklet og testet, og prosjektgruppen har konkludert med at
prosjektet med kabelkranen na er ferdigstilt. Videre har prosjektgruppen vurdert at
videreutviklingen av kabelkranen, med de mindre justeringer og tilpasninger som ma
gjares, utfares lgpende av Owren AS uten involvering av hele prosjektgruppen. Dette
ansees slikt sett som lgpende utvikling og tilpasning.

Vedlagt teknisk beskrivelse av kabelkranen og flere bilder.

Med vennlig hilsen
Owren
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